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RELAZIONE TECNICA

Premessa

I complesso edilizio, gia Chiesa Parrocchiale di Rubano, restaufato con lavori ultimati
nel settembre 2001, per essere destinato ad Auditorium, denominato dell'Assunta, in
via Pall, ha ottenuto, a seguito degli accorgimenti adottati nel corso del suo restauro e
ala preventiva approvazione di conformitad alle vigenti norme di sicurezza e
prevenzione incendi, il Certificato Prevenzione Incendi, acquisito in data 10/06/2002,
prot. Gen. 12783 del 17/06/2002, con n. 5857/02 con validita dal 14/05/2002,

L'attivita principale per la quale detto certificato & stato acquisito & la 90 dell'allegato al
DM 16/02/1982, ovvero relativa a “Edifici pregevoli per arte e storia” con presenza
contemporanea di pubblico fino a 148 posti, a sedere di cui 4 per portatore di

handicap ad uso auditorium.,

Il locale consta di una zona spettatori ricavata nella navata centrale e nelle due laterali
del'ex Chiesa, mentre la scena & ricavata nell'area prospiciente l'altare, fra i due

piccoli altari laterali esistenti.

Esistono e sono fruibili due servizi, di cui uno per persone con impedite capacita
motorie. Sono presenti due spazi, uno allo stesso livello della scena, Ialtro al piano

superiore, adibiti ad ufficio, per la gestione della struttura.

| posti sono previsti a sedere, organizzati secondo quanto riportato nelle tavole

grafiche allegate al presente documento.

L'attivitd in esame & regolata per quanto concerne fe norme di sicurezza dal Decreto
Ministeriale del 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi
per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico
spettacolo” di cui fara seguito la verifica di riscontro puntuale, oltre che le prescrizioni
della circolare n. 16/1951, per quanto applicabile all'attivita in questione e il DM
10/03/1998.
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RELAZIONE TECNICA

L’'uso prevedibile della struttura & quello consono al tipo di edificio restaurato, adatto

quindi ad ospitare eventi quali convegni, concerti, corali etc.

La presente relazione vertera appunto su questo tipo di manifestazioni, verificandone

la rispondenza puntuale ai requisiti normativi.

Riscontro normativo

Nella parte seguente si allega il riscontro con le normative specifiche in vigore, al fine di individuarne la

rispondenza agli stessi.

Decreto 19/06/1936

Rispondenza alle norme

I GENERALITA™

1.0 Scopo

Art. 1. Campo di applicazicne.

1. Il presente decreto ha per scopo 'emanazione di
disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la
progettazione, la costruzione e l'esercizio dei
sottoelencati focali:

a) teatri;

b} cinematografi,

¢) cinema-teafri;

d) auditori e sale convegno;

e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a
trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi
pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con
capienza superiore a 100 persone;

f) sale da ballo e discoteche,

g) teatri tenda;

h) circhi;

i} luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di
divertimento;

1) luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati
spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture
apposite per lo stazionamento del pubblico.

& trattasi di locale identificate alla lettera D) auditorium e
sala convegno con oltre 100 persone
contemporaneamente presenti {148 nello specifico)

Art. 2 Obiettivi NOTATO
Art. 3 Disposizioni tecniche NOTATO
Art. 4 Cornmercializzazione CEE NOTATO
Art & Disposizioni per locali esistenti NOTATO
Art. 8 Deroghe NOTATO
Art. 7 Disposizioni complementari e finali NOTATO
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Allegato - REGOLA TECHNICA

2.1 UBICAZIONE

2.1.1 GENERALITA'".

| locali al chiuso, destinati a trattenimenti e pubblici
spettacoli, possono essere ubicath:

a) in edifici isclati dagli altri;

b) in edifici adiacenti con proprie strutture indipendenti;
¢} nel volume di edifici aventi destinazione diversa.
Qualora in essi si svolgano attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, queste ultime devono essere
limitate a quelle di cui ai punti 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92, 94, e 95 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982), fermo
restando f'osservanza delle vigenti disposizioni di
prevenzione incendi per le specifiche attivita'.

& Nel volume dell'attivita non sono presenti quelle di cui ai
punti a fianco riportati. Inoltre 1a separazione con le alire
attivita ¢ fisica, con strutture tagliafuoco, prive di
comunicazioni.

2.1.2 SCELTA DELL'AREA,

In sede progettuale, deve essere assicurato il rispetto
delle distanze di sicurezza esterne dagli insediamenti
circostanti, previste dalle specifiche regolamentazioni di
prevenzione incendi, relative alle attivita' in essi svolte.

[ Notato, sono rispettate le distanze di sicurezza esterne
previste per questi insediamenti.

2.1 3ACCESSO ALL'AREA

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei Vigil
del Fuoco gl accessi all'area devono avere i seguenti
requisit:

larghezzam. 3.50

altezza liberam. 4,00

raggio di voltam. 13.00

pendenza max 1024

resistenza al carico ton. 20 (8 ton. su asse anteriore e 12
su asse posteriore: passo m. 4.00).

X I'area ¢ accessibile con i requisiti richiesti dafla norma

2.1.4 UBICAZIONE Al PIANI INTERRATI

Non applicabile

2.2 SEPARAZIONI - COMUNICAZIONI

Trattasi di attivita separata dal altra non pertinente da
elementi strutturali e separanti RE|, privi di comunicazione

2.1 GENERALITA’

NA.

2.2,2, COMPLESSI MULTISALA

NA.

223 COMUNICAZIONE CON ALTRE ATTIVITA

[# |'attivita non ha alcuna comunicazione con locali ad essa
non pertinenti.

224 ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSIE ENTRO |
LOCALI

& Gli spazi ufficio esistenti sono pertinenti la funzionalita
dellauditorium. Nel caso di manifestazions che non
necessitanc del supporto degli spazi ufficio gli stessi saranno
chiusi.
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STRUTTURE E MATERIALI

2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE.

Conforme alla norma

2.3.2. Reazione al fuoco dei materiali.

a) Negfi atrii, nef corridoi, nei disimpegni. nelle scale, nelle
rampe. nei passaggi in genere, & consentito Impiego dei
materiali di classe 1 in ragione del 0% max della foro sup.
totale (pav. + pareli + soffitto + proiezioni orizzontali delle
scale). Per le restanti parti devono essere impiegati
materiali diclasse 0.

Notato e conforme alla norma.

b} In tutti gii aiti ambienti é consentite che Ia
pavimentazione sta di classe 2

Notato e conforme alla norma trattandosi di
pavimentazione incombustibils

c} 1 materiali suscettibili di prendere fuoco su enframbe [e
facce (tendaggi, ecc.} devono essere di classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1.

Eventuali tendaggi presenti qualora combustibili e suscettibili
di prendere fuoco da entrambe le parti, sono di classe non
superiore a 1

d) le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di
classe 1 IM;

Sono presenti polirone imbotiite di classe 1 IM.

e) i sedili non imbottiti costituiti da materiali combustibili
devono essere di classe non superiore a 2;

[l Conforme alla norma, i sedili presenti sono di classe non
superiore 42

f} 1 materiali isolanti in vista, con componente isolante
direttamente esposto alle fiamme, devono essere di
classe di reazione al fuoce non superiore a 1; nel caso
di materiale isolante in vista, con componente isolante
non direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse
le classi di reazione al fuoco 0-1, 1-0, 1-1,

(®l Non ne & previsto |'utilizzo. se presenti saranno di classe
non superiore a 1

g) i materiali di rivestimento combustibili, ammessi nelle
varie classi di reazione al fuoco, devono essere messi
in opera in aderenza agli elementi costruttivi o
riempiendo con materiale incombustibile eventuali
intercapedini. Ferme restando le limitazioni di cui alla
precedente lettera a), e' consentita linstallazione di
controsoffiti nonche' di materiali di rivestimento e di
materiali isolanti in vista, posti non in aderenza agli
elementi costruttivi, purche' abbiano classe di reazione
al fuoco non superiore ad 1 e siano omologati tenendo
conto delle effettive condizioni di impiego anche in
relazione alle possibili fonti di innesco,

[® Conforme alla norma

h) i materiali di cui alle lettere precedenti devono essere
omologati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno
26 giugno 1984 (5.0. Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25
agosto 1884),

& notato e conforme alla narma
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i} gualora siano previsti effettivi accorgimenti migliorativi
delle condizioni glohali di sicurezza dei locali rispetio a
quanto previsto dal presente decreto, quali efficaci
sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di
rivelazione automatica degli incendt efo impianti di
spegnimento automatico, puo' consentirsi limpiego di
materiali di classe 1, 2 e 3 in luogo delle classi 0, 1 e 2
precedentemente indicate, con esclusione dei tendaggi,
controsoffitti e materiali di rivestimento posti non in
aderenza per i quali € ammessa esclusivamente la
classe 1, nonche' delle poltrone e dei mobili imbottiti per
i quali &' ammessa esclusivamente la classe 1 M,

NA.

I} e' consentita la posa in opera, a parete e a soffitto, di
rivestimenti lignei opporiunamente trattati con prodotti
vernicianti omologati di classe 1 di reazione al fuoco,
secondo le modalita’ e le indicazioni contenute nel
decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1892 (Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1992);

&l Conforme alla norma.

m) per i palcoscenico e la sala e ammesso il
pavimento in legno; negli altri ambienti tale tipo di
pavimento puo' essere consentito purche' stabilmente
aderente a strutture non combustibili o rivestite con
materiali di classe 0;

Notato, ma il pavimento & interamente incombustibile

n) e' consentito I'impiego del legno per i serramenti
esterni ed interni;

[%] Notato e conforme alla norma

o) i lucernari devono avere vetri retinati oppure costruiti
in vetrocemento o con materiali combustibili purche' di
classe 1 di reazione al fuoco;

N.A.

p) i materiali isolanti installati all'interno di intercapedini
devono  essere  incombustibili. E' consentita
linstallazione di materiali isolanti combustibili all'interno
di intercapedini delimitate da strutture realizzate con
materiali incombustibili ed aventi resistenza al fuoco
almeno REI 30,

Notato e conforme alla norma

2.33. MATERIALE SCENICO

Per la realizzazione degli scenari fissi e mobili (quinte,
velari, tendaggi e simili) ' ammesso limpiego di
materiali combustibili di classe di reazione al fuoco non
superiore a 2.

%] Notato ma non & presents attualmente alcun materiale
scenico, ne & previsto nel futuro [utilizzo, gqualora st impieghi,
verranno utilizzati eventualmente materiali combustibili di
classe di reazione al fuoco non superiore a 2

E' consentito l'impiego di materiali di classe superiore a
2 a condizione che siano previsti effettivi accorgimenti
migliorativi delte condizioni globali di sicurezza della
scena, quali efficact sistemi di smaltimento dei fumi
asserviti ad impianti di rivelazione automatica degli
incendi efo impianti di spegnimento automatico.

in alternativa la classe di reazione al fuoco puc' essere
attribuita senza I'esecuzione dei metodi di preparazione
e manutenzione di cui ali'allegato 6 al decreto del
Ministro dell'interno 26 giugno 1984, con la produzione
della refativa documentazione probante.

Di tale circostanza deve essere fatta menzione nel
certificato di prova la cui validita' € comungue limitata a
sei mesi con l'obbligo di non effettuare lavaggi o altre
operazioni di manutenzione che possano alterare le
caratterigtiche di reazione al fuoco.

Notato qualora si faccia ricorso a materiale scenico
questo sara di classe direazione al fuoco non superiore a 2.
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Nei locali con scena di tipo integrato nella sala, i
materiali allestiti nel'area scenica devono essere di
classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

[ Notato

2.3.4. MATERIALI D! COPERTURA

| materiali impiegati nella copertura dei locali devono
avere caratteristiche di reazione al fuoce secondo
quanto previsto al punto 2.3.2.

F' consentito che il materiali dei tendoni dei circhi, teatri
tenda e strulture similari sia di classe di reazione al
fuoco non superiore a 2.

¥ Conforme alla norma

3.1 DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE,

Nei locali, di cui alfart, 1, comma 1, lettere a), b}, ¢), d},
g}, h), i posti a sedere, di tipo fisso, devono essere
distribuiti in seftori con non piu' di 160 posti, con un
massimo di 16 posti per fila e di 10 file.

Quando la distanza tra gli schienali delle fite e' di
almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere
distribuiti in settori di 300 posti con un massimo di 20
posti per fila e di 15 file,

| settori devono essere separati I'uno dall'altro mediante
passaggi longitudinali e trasversali di targhezza non
inferiorea 1,2 m.

Tra i posti a sedere e le pareti della sala deve essere
lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2
m.

Su conforme parere dell'autorita’ competente, si puo'
consentire che file al massimo di 4 posti vengano
accostate alle pareti laterali delfa sala.

Nei locali con capienza non superiore a 150 posti '
consentita una larghezza delle corsie di passaggio hon
inferiore a 0,9 m.

In galleria, tra la balaustra e la prima fila antistante di
posti, deve essere lasciato un passaggio di farghezza
non inferiore a 0,6 m, misurato a sedile abbassato.
L'altezza della balaustra deve essere non inferiore a 1
m

Trattasi di locali di cui alla lettera d}. trattandosi di auditorio o
tocale per conveani, nei quali | posti a sedere non sono fissati
al pavimento, ma sono costituiti da sedie che possono
formare file rigide.

[®] Notato e conforme alla norma

Verra garantita una fascia perimetrale di pavimentazione
calpestabile di larghezza non inferiore a 0,80 metri.

Notato, (a larghezza delle corsie. essendo prevista una
capienza non superiore a 160 posti, pud essere anche di 90
cm.

Nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e}, f), la
distribuzione dei posti a sedere, pur realizzata secondo
le necessita’, non deve in ogni caso costituire
impedimenti ed ostacoli all'esodo delle persone in caso
di emergenza.

MNA.
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3.2 SISTEMAZIONE DEI POSTI FiSSI A SEDERE.

La distanza fra lo schienale di una fila di posti ed il
corrispondente schienale della fila successiva deve
essere di almeno di 0,8 m.

La larghezza di ciascun posto deve essere almeno di
0,5 m con braccioli e di 0,45 m senza braccioli.

Le sedie e le poltrone devono essere saldamente
fissate al suolo ed avere sedile del tipo a ribaltamento
automatico o per gravita'.

Quando la distanza tra gli schienali di file successive e'
di almeno 1,1 m &' consentito che il sedile sia del tipo
fisso.

Sono ammessi sedili mobili esclusivamente nei palchi.
Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, puo'
essere concesso 'impieqo temperaneo di sedie
purche’ collegate rigidamente tra loro in file.
Ciascuna fila non puo’ contenere piu’ di 10 sedie in
gruppi di 10 file, per complessivi 500 posti al chiuso
2 1300 all'aperto per locale,

E' vietato collocare sedili mobili & sedie a rotelie nei
passaggi e hei corridoi.

Trattasi di locale non prowvisto di posti fissi a sedere, &
applicabile quindi quanto previsto al comma 6 det presente
articolo dove per locali al'aperto fino a 500 posti & ammesso
I'uso temporaneo di sedie traloro collegate rigidamente in
file. La distribuzione delle stesse & indicata nelle planimetrie
allegate, organizzata per gruppi con massimo di 8 file di 10
sedie. La distanza minima tra schienals sara di almeno 1,10
metri, trattandosi di sedie con schienale fisso.

Nelle planimetrie allegate sono identificate le piazzole
riservate ad eventuall portatori di handicap motorio,

Notato. tale disposizione verra fatta rispettare durante
F'esercizio dell"attivita

3.3. SISTEMAZIONE DEI POSTI IN PIEDI.

Nessun speftatore puo' sostare nei passaggi esistenti
nella sala.

Nei locali, di cui allart. 1, comma 1, letiere a), b), ¢}, d},
g), h), non sono consentiti posti in piedi se non in aree
riservate e purche’ siano soddisfatte le seguenti
condizioni;

a) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in
ragione di 35 spettatori ogni 10 m2 di superficie alluopo
destinata;

b) i posti in piedi siano computati agli effetti della
larghezza delle uscite;

c) le aree siano disposte soltanto posteriormente ai
posti a sedere, in modo da lasciare sempre liberi i
percorsi di ingresso e di uscita.

Non applicabile non essendo previsti posti in piedi

4.1 AFFOLLAMENTO,

L'affollamento massimo deve essere stahilito come
segue:

a) nei locali, di cui allart. 1, comma 1, leitere a), b), c),
d), g}, h), pari al numero dei posti a sedere ed in piedi
autorizzati, compresi quelli previsti per le persone con
ridotte o impedite capacita’ motorie;

b) nei locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere e), e f),
pari a quanto risulta dal calcolo in base ad una densita’
di affollamento di:

- 0,7 persone per metro quadrato al chiuso;

- 1,2 persone per metro quadrato all'aperto.

L affollamento massimo sara pari al numero di posti a sedere
ovvero a 148 persone.

La densita’ di affollamento dovra' tenere conto dei
vincoli previsti da regolamenti igienico-sanitari.

E’ previsto I'utilizzo dei servizi igienici interni all'ambiente,
sorvagliati e mantenuti in condizioni igieniche idonee
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4.2 CAPACITA' DI DEFLUSSO

La capacita’ di deflusso per i locali af chiuso non deve

essere superiore ai seguenti valori: [® conforme alla norma
a) 50 per locali con pavimento a quota compresa tra piu' | La capacita di deflusso garantita & data da 14874 = 37 che
o meno 1 m rispetto al piano di riferimento; senz alire & inferiore al limite di 6O richiesto.

b) 37,5 per locali con pavimento a quota compresa tra
piv’ 0 meno 7,5 m rispetto al piano di riferimento;

¢) 33 per locali con pavimento a quota al di sopra o al di
sotto di 7,5 m rispetto al piano di riferimento.

La capacita’ di deflusso per i locali all'aperto non deve
essere superiore a 250.

4.3 SISTEMA DELLE VIE DI USCITA

4.3.1 GENERALITA'.

Qgni locale deve essere provvisto di un sistema di vie di
uscita dimensionato in base al massimo affollamento
previsto ed alle capacita’ di deflusso sopra stabilite, che, conforme alla norma
attraverso percorsi indipendenti, adduca in luogo sicuro
all'esterno.

| percorsi del sistema di vie di uscita comprendono
corridol, vani di accesso alle scale e di uscita
all'esterno, scale, rampe e passaggi in genere.

L'altezza dei percorsi deve essere, in ogni caso, non conforme alla norma
inferiore a 2 m,

La larghezza utile dei percorsi deve essere misurata
deducendo lingombro di eventuali elementi sporgenti
con esclusione degli estintori. Tra gli elementi sporgenti conforme alla norma
non vanno considerati quelli posti ad un'altezza
superiore a 2 m ed i corrimano con sporgenza non
superiore ad 8 cm.

Nei passaggi interni alla sala, qualora sia necessario
realizzare gradini per superare dislivelli, gli stessi
devono avere pedate ed alzate di dimensioni | [®] non sono presenti dislivelli interni alla sala
rispettivamente non inferiori 2 30 cm (pedata) e non
superiore a 18 cm (alzata), ed essere segnalati con
apposili dispositivi luminosi.

Le uscite dalla sala devono essere distribuite con criteri
di uniformita’ e di simmetria rispetio all'asse
longitudinale della stessa. Qualora cio' risulti
impossibile, deve provvedersi ad assicurare lo| [® conforme alla norma
sfollamento dai vari settori con opportuno studio del
movimento del pubblico in uscita e con conseguente
dimensionamento dei corridoi di disimpegno interni.

La pendenza di corridoi e passaggi non puo' essere
superiore al 12%. conforme alla norma

Le rampe ubicate lungo le vie di uscita, a servizio di
aree ove e' prevista la presenza di persone con ridotte o | [ conforme alla norma
impedite capacita’ motorie, non possono avere
pendenza superiore all'8%.

Quando il pavimento inclinatc immette in una scala, la
pendenza deve interrompersi almeno ad una distanza | N A.
dalla scaladi1,2 m.

| pavimenti in genere ed i gradini in particolare non | [¥] conforme alla norma
devono avere superfici sdrucciolevoli.
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Le superfici lungo le vie di uscita esposte alte
intemperie devono essere tenute sgombre da neve e
ghiaccio e se del caso adeguatamente protette.

[%] notato e conforme alla norma

Superfici vetrate e specchi non devono essere installati
se possono trarre in inganno sulfia direzione dell'uscita.

% conforme alla norma

Le vie di uscita devono essere tenute sgombre da
materiali che possono costituire impedimente al
regolare deflusso delle persone.

notato e conforme alla norma

Gli eventuali guardaroba non possono essere previsti
nelle scale o nelle loro immediate vicinanze, ed in ogni
caso, devono essere ubicati in modo tale che i loro
utilizzo da parte degli spettatori, non costituisca ostacolo
alla normale circolazione ed al defiusso del pubblico

[ notato e conforme alla norma

4.3.2 NUMERO DELLE USCITE.

il numero delle uscite, che dal locale adducono in luogo
sicuro all'esterno, deve essere non inferiore a tre. Dette
uscite vanno ubicate in posizioni ragionevolmente
contrapposte.

It locale ha capienza non superiore a 160 persone (148 nello
specifico)

Per i locali di capienza non superiore a 150 persone
possono essere previste due sole uscite.

¥ Conforme alla norma avendo il focale capacita non
superiore a 150 persone

Le uscite devono essere dotate di porte apribili nel
verso dell'esodo con un sistema a semplice spinta.

Conforme alla norma, le porie sonc dotate di sistemi di
apertura a semplice spinta e si aprono nel senso dell’'esodo.

Nella determinazione del numero delle uscite possono
essere computati i vani di ingresso purche' dotati di
porte apribili nel verso dell'esodo.

N.A.

Nei complessi multisala, ogni sala deve essere
prowvista di un proprio sistema indipendente di vie di
uscita. E' consentito che gli ingressi alle singole sale
dallatrio  comune  vengano  computali  nella
determinazione del numero delle uscite purche' siano
protetti con porte resistenti al fuoco di caratteristiche
almeno REI 30, con apertura nel verso deli'esodo e
dotate di dispositivo di autochiusura.

NA.

4.3.3 LARGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.

La larghezza di ogni singola via di uscita deve essere
multipla del modulo di uscita (0,6 m) comungue non
inferiore a due moduli (1,2 m).

conforme alla norma

La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa
in numero di moduli di uscita, &' determinata dal
rapporto tra I'affollamento previsto at piano e la
capacita' di deflusso relativa.

Notato

Per i locali che occupano piu' di due piani fuori terra, la
larghezza totale delle vie di uscita che immettono su
luogo sicuro all'aperto, viene calcolata sommando gli
affollamenti previsti su due piani consecutivi, con
riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

NA,

Per i locali con capienza non superiore a 150 persone €’
ammesso che le uscite abbiano larghezza inferiore a
1,2 m, con un minimo di 0,9 m, purche' conteggiate
come un modulo.

Notato

ig
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4,3.4 LUNGHEZZA DELLE VIE DI USCITA.

Per i locali al chiuso, la lunghezza massima del
percorso di uscita, misurata a partire dall'internc della
sala, fino a luogo sicuro, ¢ scala di sicurezza esterna
rispondente ai requisiti di cui al punto 4.5.4, non deve
essere superiore a 50 m, oppure 70 m se in presenza di
efficaci impianti di smaltimento dei fumi asserviti ad
impianti di rivelazione automatica degli incendi.

Xl Conforme alla norma

Per i locali distribuiti su piu’ piani fuori terra, qualora per
le caratteristiche planovclumetriche degli stessi, non sia
possibile il rispetto delle lunghezze sopra riportate, sono
consentili percorsi di uscita di maggior lunghezza alle
seguenti condizioni:

1) i locali devono essere ubicati in edifici con non piu' di
quattro piani fuori terra;

2} le scale che fanno parte del sistema di vie di esodo,
devono essere di tipo protetto con caratteristiche di
resistenza al fuoco conformi a quanto previsto al punto
2.3.1, e devono immettere direttamente su luogo sictiro
all'esterno;

3) la lunghezza del percorso al piano per raggiungere la
piu' vicina scala protefta non deve essere superiore a
40 m.

Non applicabile in quanto il locale non rientra in questa
tipologia

| percorsi interni alla sala, fino alle uscite dalla stessa,
vanno calcolati in linea diretta, non considerando la
presenza di arredi, tavoli e posti a sedere, a partire da
punti di riferimento che garantiscano I'intera copertura
della sala ai fini dell'esodo, net rispetto dei seguenti
critert:

a) da ciascuno dei predetti punti devono essere garantiti
percorsi alternativi; si considerano tali quelli che, a
partire da ciascun punto di riferimento, formano un
angolo maggiore di 45 gradi;

b) qualora la condizione di cui alla precedente lettera a}
non sia rispettata, la lunghezza del percorso, misurata
fino al punto dove c'e’ disponibilita’ di percorso
alternativo, deve essere limitataa 15 m.

A titolo esemplificativo, si riporta, nelle tavole allegate,
I'individuazione di tali punti relativamente a sale servite
da uscite distribuite con criteri di uniformita’ e simmetria.

Confarme alla norma

Quando un percorso di esodo, a servizic di un‘area
riservata a persone con limitate o ridotte capacita’
motorie, ha una lunghezza fino al luogo sicuro superiore
a 30 m e comprende una o piu' rampe di scale, deve
essere utilizzato con spazi calmi.

Notato questo caso non ricorre neli’attivita in questione

4.4 PORTE.

Le porte situate sulle vie di uscita devono aprirsi nel
verso dell'esodo a semplice spinta.

Conforme alla norma

4.5 SCALE.

Nonh song presenti scale

4.5.3 VENTILAZIONE,

Hon applicabile

11
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4.5.4 SCALE DI SICUREZZA ESTERNE,

Hon applicabile

4.6 ASCENSORI - SCALE MOBILI

Hon applicabile

TITOLO V - DISPOSIZION! PARTICOLARI PER LA
SCENA

Trattasi di locale con palcoscenico di superficie complessiva
non supetiore a 26 mq assimilabile a quelli nei quali la scena
¢ integrata nella sala. per cui si richiamano e comparano le
norime refative alla tipologia considerata

L'affollamento, sulla base del quale vanno dimensionate
le vie di uscita, deve tenere conto, olire che del
pubblico, anche degli artisti e del personale di servizio
alla scena, qualora l'area riservata alla scena non
disponga di vie di uscita ad usc esclusivo.

Notato e conforme alla norma, la scena & adiacente alie
vie di circolazione interne, aventi le caratterisiiche richieste
per essere inserite nelle vie d’esodo

La lunghezza massima delle vie di uscita deve essere
ridotta del 20% rispetto a quanto previsto al punto 4.3.4.

Conforme alla norma

Il nurnero di uscite dalla sala & quelle che immettono
sull'esterno non possono essere in ogni caso inferiori a
tre, di larghezza non inferiore a 1,2 m ciascuna.

Conforme alla norma

Lo spazio riservato al pubblico deve distare almeno 2 m
dalla scena.

[® Conforme alla norma

Gili scenari devono essere di tipo fisso e di classe di
reazione al fuoco non superiore a 1.

[ Notato & conforme alla norma, gli scenari di tipe fisso
saranno di classe di reazione al fuoco nen superiore ad 1

La sala deve essere dotata di un efficace sistema di
evacuazione fumi.

Conforme alla norma

TITOLO XIl - AREE ED IMPIANTI A RISCHIO
SPECIFICO.

Non applicabile in quanto non presenti nelte pertinenze del
luogo

12.1 CLASSIFICAZIONE.
Le aree e gli impianti a rischio specifico sono cosi’
classificati;

- depositi; . Non presenti

- impianti tecnologic; Non presenti

- autorimesse Non sono presenti
12.2 DEPOSITI. A,

12.3 IMPIANTI TECNOLOGICI. NA.

12.3.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E NA.

VENTILAZIONE.

TITOLO Xl - IMPIANTI ELETTRICL.

13.1 GENERALITA'.

Gli impianti elettrici devono essere realizzati in
conformita’ alla legge 1 marzo 1868, n. 186, (Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1268).

Conformi alla norma

Lintero impianto & stato interamente rifatto nell'ambito del
progetto di adeguamento e risulta conforme alle norme CEI
84-8, pertanto & realizzato secondo la regola dell arte. come
prescritto dalla L. 186/1968

In particolare ai fini della prevenzione degii incendi gli
impianti eletlrici;

12
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- non devono costituire causa primaria di incendio o di
esplosiong;

Notato e conformi alla norma

- non devono fornire alimento o via privilegiata di
propagazione degli incendi. H comportamento al fuoco
della membratura deve essere compatibile con la
specifica destinazione d'uso dei singoli locali,

Notato e conformi alla norma

- devono essere suddivisi in modo che un eventuale
guasto non provochi la messa fuori servizio dell'intero
sistema (utenza),

Notato e conformi alla norma

- devono disporre di apparecchi di manovra ubicati in
posizioni "protette” e devono riportare chiare indicazioni
dei circuiti cui si riferiscono.

Notato e conformi alla norma

1 seguenti sistemi di utenza devono disporre di impianti
di sicurezza:

a} illuminazione;

Notato e conformi alta norma

h) allarme;

¢) rivelazione;

d} impianti di estinzione degli incendi;

iMon applicabile

e) ascensori antincendio.

Non applicabile

La rispondenza alle vigenti norme di sicurezza deve
essere altestata con la procedura di cui alla legge 5
marzo 1990, n. 46, e successivi regolamenti di
applicazione.

Notato I'impianto possiede la certificazione richiesta e
quindi & conforme alla regola dellarte

13.2 IMPIANTI ELETTRICI DI SICUREZZA.

L'alimentazione di sicurezza deve essere automatica ad
interruzione breve (< 0,5 s) per gli impianti di
rivelazione, allarme e illuminazione; ad interruzione
media (< 15 s) per ascensori antincendio e impianti
idrici antincendio.

Notato e conformi alla norma, esistone lampade con
propria riserya di energia in grado di assicurare il hecessario
iluminamento del'ambiente e delle vie d'esodo

i dispositivo di carica degli accumulatori deve essere di
tipo automatico e tale da consentire la ricarica completa
entro 12 ore.

Notato e conformi alla norma

L'autonomia dell'alimentazione di sicurezza deve
consentire o svolgimento in sicurezza del soccorso e
dello spegnimento per il tempo necessario; in ogni caso
autonomia minima viene stabifita per ogni impianto
come segue:

- rivelazione e allarme: 30 minuti

Non applicabile

- illuminazione di sicurezza: 1 ora;

% Notato e conformi alla horma

- ascensori antincendio: 1 ora;

Non applicabile

- impianti idrici antincendio: 1 ora.

Non applicabile

Liinstallazione del gruppi eletirogeni deve essere
conforme alle regole tecniche vigenti.

Non applicabile

L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare
un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un
metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di
uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti
accessibili al pubblico.

¥ Notato e conformi alla norma

Sono ammesse singole fampade con alimentazione
autonoma purche' assicurino il funzionamento per
almeno 1 ora.

X Notato vengono utilizzate singole lampade

i3
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13.3 QUADRI ELETTRICI GENERALIL

il quadro eletirico generale deve essere ubicato in
posizione facilmente accessibile, segnalata e protetta
daif'incendio.

Nofato e conforme alla norma

TITOLO XV - MEZZ| ED IMPIANTI DI ESTINZIONE
DEGLI INCENDL

15.1 GENERALITA".

Le attrezzature e gli impianti di estinzione degli incendi
devono essere realizzati a regola darte ed in
conformita' a quanto di seguito indicato.

15.2 ESTINTORL

Tutti i locali devono essere dotati di un adeguato
numero di estintori portatili.

Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme
nell'area da proteggere, €' comungue necessario che
almeno alcuni si trovino:

Notato e conforme alla norma

- in prossimita’ degli accessi;

Notato e conforme alla norma

- in vicinanza di aree di maggior pericolo.

X Notato e conforme alla norma

Gli estintori devono essere ubicali in posizione
facilmente accessibile e visibile; appositi cartslli
segnalatori devono facilitarne {individuazione, anche a
distanza.

¥ Notato e conforme alla norma

Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di
uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un
minimo di due estintori per pianc, fatfo salvo quanto
specificatamente previsto in aliri punti del presente
allegato.

Notato e conforme alla norma

Gli estintori portatili  dovranno avere capacita'

estinguente non inferiore a 13A, 88B, C;

¥l Notato e conforme alla norma

a protezione di aree ed impianti a rischio specifico
devono essere previsti estintori di tipo idoneo.

Notato e conforme alla norma

15.3 IMPIANTI IDRICI ANTINCENDIOQ,

15.3.1 NASPL.

Devono essere installati almeno naspi DN 20 nei
seguenti casi;

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a} e ¢), con
capienza non superiore a 1560 persone;

- locali, di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), d}, €}, f},
con capienza superiore a 300 persone e non superiore
a 600 persone.

& Non sono obbligatori naspi o idranti interni all’edificio,

trattandosi di locale di cui alla lettera d) di capienza inferiore

a 1b0 persone,

15.3.2 IDRANTI DN 45.

Non applicabile per quanto sopra
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15.3.4 IMPIANTO IDRICO ESTERNO.

In prossimita’ dei locali, di cui all'art, 1, comma 1, lettera
a), di capienza superiore a 1000 spettatori, e di tutti gli
altri locali elencati allart. 1, comma 1, di capienza
superiore a 2000 spettatori, deve essere installato
allesterno, in posizione facilmente accessibile ed
opportunamente segnalata, almeno un idrante DN 70,
da utilizzare per il rifornimento dei mezzi dei Vigili del
Fuoco.

Tale idrante deve assicurare una portata non inferiore a
460 Hmin per almeno 60 min, con una pressione
residua non inferiore a 3 bar.

Non applicabile.

15.3.5 ALIMENTAZIONE NORMALE.

¥ Non applicabile

15.4 IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO A
PIOGGIA {IMPIANTO SPRINKLER).

Non applicabile

TITOLO XVI - IMPIANTO DI RIVELAZIONE E
SEGNALAZIONE AUTOMATICA DEGLI INCENDI.

Oltre che nei casi previst af punti precedenti, deve
essere installato un impianto di rivelazione e
segnalazione automatica degli incendi a protezione
degli ambienti con carico d'incendio superiore a 30
kg/mq di legna standard.

Gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte
secondo le norme UNI 8795,

Non applicabile in quanto non & presente il carico
d'incendio indicato dalla norma.

TITOLO XVII - SEGNALETICA DI SICUREZZA.

Si applicano le vigenti disposizioni sulla segnaletica di
sicurezza, espressamente finalizzate alla sicurezza
antincendio, di cui al decreto legislativo n. 493/1996.

[ Notato e conforme alla norma

In particolare sulle porte delle uscite di sicurezza deve
essere installata una segnaletica di tipo luminoso,
mantenuta sempre accesa durante l'esercizio
dell'attivita', ed inoltre alimentata in emergenza.

&l Notato e conforme alla norma

in particolare la cartellonistica deve indicare:
- le porte delle uscite di sicurezza;

[¥] Notato e conforme alla norma

- i percorsi per il raggiungimento defle uscite di
sicurezza;

[zl Notato e conforme alla norma

- ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione
incendi.

Notato e conforme alla norma

Alle attivita' a rischio specifico annesse ai locali, inoltre,
si applicano le disposizioni sulla cartellonistica di
sicurezza contenute nelle relative normative.

Notato e conforme alla norma
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TITOLO XVill - GESTIONE DELLA SICUREZZA.

8.1 GENERALITA'

Il responsabile dell'attivita', o persona da lui delegata,
deve provvedere affinche' nel corso dell'esercizio non
vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in
particolare;

a) i sistemi di vie di uscita devono essere tenuti
costantemente sgombri da qualsiasi materiale che
possa ostacolare I'esodo delle persone e costituire
pericolo per la propagazione di un incendio;

b) prima dell'inizio di qualsiasi manifestazione deve
essere controllata la funzionalita' del sistema di vie di
uscita, il corretto funzionamento dei serramentt delle
porte, nonche' degli impianti e delle attrezzature di
sicurezza;

¢} devono essere mantenuti efficienti i presidi
antincendio, eseguendo prove periodiche con cadenza
non superiore a 6 mesi,

[® Notato e conforme alla norma

Notato e conforme alia norma

d) devono mantenersi costantemente efficienti gli
impianti elettrici, in conformita' a quanto previsto dalle
normative vigenti;

e} devono mantenersi costantemente in efficienza i
dispositivi di sicurezza degli impianti di ventilazione,
condizionamento e riscaldamento;

f) devono essere presi opportuni provvedimenti di
sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali
manutenzioni e risistemazion;

g) deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli
ambienti ove tale divieto e' previsto per motivi di
sicurezza,

h) nei depositi e nei laboratori, 1 materiali presenti
devono essere disposti in modo da consentirne una
agevole ispezionabilita'.

Notato e conforme alla norma

[¥] Notato e conforme alla norma

[®] Notato e conforme alla norma

Notato e conforme alla norma

Notato

18.2 CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO.

| servizi di soccorso devono poter essere avvertiti in
caso di necessita' tramite rete telefonica.

La procedura di chiamata deve essere chiaramente
indicata a fianco di ciascun apparecchio telefonico, dal
guale questa sia possibile.

[¥] Notato. verranno adottate le misure prescritte

18.3 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL
PERSONALE.

Occorre che tutto il personale dipendente sia
adeguatamente informato sui rischi prevedibili, sulle
misure da osservare per prevenire gli incendj e sul
comportamento da adottare in caso di incendio.

li responsabile dovra' inoltre curare che alcuni
dipendenti, addetti in modo permanente al servizio del
locale (portieri, macchinisti, etc.), siano in grado di
portare il piu' pronto ed efficace ausilio in caso di
incendio o altro pericolo.

Notato verranno messe in atto le misure previste per la
gestione dell'emergenza previste dal DM 10/03/1998.

Il personate facente parte la squadra di gestione
dell'ernergenza & stato formato almeno secondo le
indicazioni contenute nell'all to [X del predetto DM per il
rischio incendio di tipo medio.

Al sensi dell'allegato X il personale & in possesso
dell'attestato di idoneita previsto dal DM

16

ing. Roberlo Scaipato Tel 0423 784594 - Monselice - iscrizione E.Min. At 6 DM 25/03/85 N, PD2030 | 256




RELAZIONE TECNICA

18.4 ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

Negli atri e nei corridoi delf'area riservata al pubblico
devono essere collocate in vista le planimetrie dei locali,
recanti la disposizione dei posti, 'ubicazione dei servizi
ad uso degli spettatori e le indicazioni dei percorsi da
sequire per raggiungere le scale e le uscite.

Planimetrie ed istruzioni adeguate dovranno altresy’
essere collocate sulla scena e nei corridoi di
disimpegno a servizio della stessa.

B Notato. verranno poste in atto le misure prescritte

All'ingresso del locale deve essere disponibile una
planimetria generale, per le squadre di soccorso,
ripartante la ubicazione:

- delle vie di uscita (corridoi, scale, uscite);

- dei mezzi e degli impianti di estinzions,

- dei dispositivi di arresto dell'impianto di ventilazione,
- det dispositivi di arresto degli impianti elettrici e
delfeventuale impianto di distribuzione di gas
combustibile;

- dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle
relative destinazioni d'uso.

[X] Notato, verranno poste in atto le misure prescritte

18.5 PIANO Di SICUREZZA ANTINCENDIO.

Tutti gli adempimenti necessari per una corretta
gestione della sicurezza antincendio devono essere
pianificati in un apposito documento, adeguato alle
dimensioni e caratteristiche del locale, che specifichi in
particolare:

- [ controlli;

- gli accorgimenti per prevenire gli incendi;

- gli interventi manutentivi;

- informazione e l'addestramento al personale;

- le istruzioni per il pubblico;

- le procedure da attuare in caso di incendio.

Notato, verranne adottate le misure prescritte
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[l presente documento viene integrato dal Cetrificato Prevenzione Incendi, completo delle
prescrizioni ed indicazioni impartite dal Comando VVF di Padova, e dagli elaborati grafici allegati
dove sono riportate le disposizioni dei posti a sedere che soddisfano le vigenti norme di sicurezza
applicabili all'attivita.

Copia del presente documento con i relativi allegati dovra essere softoscritta per accettazione
nelleventualita che lo spazio venga dato in concessione dal titolare che ne ha fatto richiesta,

impegnandosi nell'attuazione di quanto previsto nella presente relazione e dalle norme di esercizio
costituenti il CP1.

Particolare attenzione dovra essere posta sulla funzionalita delle porte poste sulle vie d'esodo, sul
divieto di utilizzare fiamme libere, di conservare, travasare o utilizzare liquidi combustibili o
infiammabili, gas o quant'altro alteri 'attuale carico d’incendio del complesso.

Eventuali arredi o allestimenti scenici dovranno essere realizzati tenendo conto delle prescrizioni e
dei limiti concernenti la classe di reazione al fuoco dei materiali.

Rubano 15 gennaio 2007
H Techico
Dott. Ing. Raberto Scarparo

Iscrizione E.M.Int. arf. 6 D.M. 25/03/86 N. PD2080 1 2566

Allegati: Copia CPl, disposizione posti a sedere, sinoftici con vie d’esodo.
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LL'A

NORME PER EMERGENZA INCENDIO

SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO O UN FOCOLAID DI INCENDIO SI DEVE:
NON GRIDARE AL FUQCO

DARE L'ALLARME ALLE PERSONE Pil’' VICINE

AZIONARE GL1 APPOSITI PULSANTE D] ALLARME SE PRESENTI

SE &l UTHIZZANG GLI ESTINTORL

AVENDONE LA POSSIBILITA' SCEGLIERE QUELLI PIU' CAPIENTI ED
IDOME} ALLA CLASSE D) FUOCO E PER RIDURRE POSSIBILI DANNI
DERIVANTI DA UN LORC UTILIZZCG IMPROPRIO

TOGLIERE LA SICURA,

AGIRE SULLA MANIGLIA DI ATTIVAZIONE INDIRIZZANDO TRAMITE

LA 1ANCIA IL GETTO DI ESTINGUENTE VERSO LA BASE DELLE FIAMME,
EVITARE Dl RESPIRARE | GAS EMESS) DALLE FIAMME INVESYITE
DALL'ESTINGUENTE

FARE APRIRE EVENTUALI FINESTRE PER AERARE | LOCAH

IN CASO DI ABBANDONO DEI LOCALL

METTERE IN ATTO IL PIANC DI EVACUAZIONE PRESTABILITO
SCEGLIERE LE VIE DI ESODD INDICATE DALLA SEGNALETICA
RICHIUDERE SEMPRE LE PORTE ALLE SPALLE, SIA TAGLIAFUOCO CHE
SEMPLICI SERRAMENTI

AITARE CHI RISULTA IMPEDITO NELL’ESODO

RICORDARS) CHE IL GETTO DI ESTINTORI A CG PUQ' PROVOCARE
USTIONt DA CONGELAMENTO

PRIMO SOCCORSO

IN CASD D} PERSONA GON PERDITA DI COSCIENZA Si DEVE:
SDRAIARE LA PERSONA SULLA SCHIENA CERCANDO CHE LA TESTA
SlA PIU' BASSA DEL CORPO: TENERE LEGGERMENTE SOLLEVATE

LE GAMBE

ALlﬁRTkgE GLE ADDETTI AL PRIMG SOCCORSO O SE ASSEHTI 1L SSH
CON 11

NON LASCIARE DA SOLA LA PERSONA, CONTROLLARE CHE VI

SIANO FUNZIONI VITALI

SLAGCIARE GLY INDUMENTE STRETT (CRAVATTE, REGGISEHl CINTURE
DEY CALZOHY, GONNE), APPLICARE BMPACCH) FREDDY SULLA FRONTE
ED ALLE TEMPIE

SE LA PERSONA S| TROVA iN AMBIENTE CHIUSO APRIRE LE FINESTRE
E FAR CIRCOLARE ARIA.

POSSIBILMENTE AGITARE UN GIORNALE SUL VISO.

UNA VOLTA CHE LA PERSONA HA RIPRESC CONOSCENZA E
CONSIGUIABILE CHE RIMANGA SDRAIATA. NON SOMMINISTRARE ALCOLICL
ATTENZIONE CHE NON Si TRATTI D! UN DIABETICO. QUANDD UNA
PERSONA SVIENE, ED ANCOR PIU' QUANDO LA St RITROVA G1A°
SVENUTA, PUO' ESSERE [POGLICEMICA {GENERALMENTE QUESTA
PERSONA DISPONE D} UN TESSERINO GHE INFORMA Of TALE
CONDIZIONE). UNA CRIS| IPOGLICEMICA PUO’ ESSERE FACILMENTE
SUPERATA SOMMINISTRANDO DELLO ZUCCHERO.

NUMERI TELEFONICI EMERGENZE

VIGILI DEL FUOCO VW.F. TEL. 115

PRONTO SOCCORSO TEL. 118

CARABINIERI TEL. 112

POLIZIA TEL. 113

TAL WUMERE SONO ACCESSIBNLE DIRETTAMENTE DA TELEFONI CELLHLARY E POSTI TELEFONICI
PUBRLICI ANCHE SE PRIY) D4 SCHEDA TELEFOMNICA.
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NORME D’ESERCIZIO

Con lo scopo di coordlnare e razzlonalizzare le sluazionl dl emergenza
3 slofo predisposio ! plano dl emergenza.

Tulio Il persenale 2 chiamato ad aglire nelle stluozionl dl emergenza
aitenendosi per quanio possibile o detto plano o clle indleazion!
sontenute In quesie carlelio. Almeno due volle all'annc si dovranne
tensre dalle eserciazloni con le prove di evocuozione, secondo gquanto
previste dal plano.

Le vie d’escdo devono essers fenule costantemente sgombre de quaislos!
maoleriate.

£' fatto divieto dl compromelters I'agavole apertura e funzionalita del
serramenti pestl lungo le vie d'ssodo e delle uscile dl sleurezza.
S! richlede di verlficarne Fefficlenza oll'inizio dell’aflivita.

Le altrezzature e gil Implanti di slcurezza dsvono essare controllall
perlodicamente, secondo regisiri df conirolic prestabliiti, In modo da
assleurarne i costante efflcenza.

Neglt spazl frequentett dal pubblico oltre chs nel locall ove vengone
depositate o uilifzzate soslanze inflammablit o facilmants combustibili,
nelie quantlld consenilte, & fatle divieto di fumare o fare uso di flamms
libera,

| travast di liquidi Inflammablli non possono essere effeluctl se non in
locall appositt e con reclpientl 8/o apparecchiature di Hpo outorizzate.

Nel logall, non appositomenie all'uopo destina!l o asgnalafl, non posseno
assere deposiail e/¢ uiliizzatt reclplenil contenentl gas compresst e/o
liquefaill. 1 iiquidt Inflammablll o faclimente combustibll e/o ls sostanze
che possono comunque emettare vaport o gas Inflammablll, possono essere
fenuli In quantitd sireltomente nscessorle per esigenze Igenico-sanitarie.

Nel case dl una prolungala assenzo (superlore a 30 min.) dal luogo di
lavore, devono essere spentl gll strumenil di misroinformailea persenale o
simili dotazieni (PC, stampantl, video, ele.).

Alle flne del proprio orario di servelzio ¢l si dovrd accerlare che fulle Is
macchine sloftroniche slano spenie.

sl dovranno chiudere le finesire e le porte.

Negll archivi e dapesitl, | materlali devono essere posil In medo da
consentlra uno foclle lspezionabiltd, lasclande corrldel o passaggl dl
larghezza non inferlore a 0,90 m.

Evantuall scaffalaturs dovranne risultara a disianza non In ferlore o
0.60 m. doli'Intradosso del solalo d! coperiura e git armadi dovranno
essere richiusl dopo le consullezionl,

E' fatlo divielo di ulllizzore slufe a combusiiblle liqulde o gossoso, per
I riscaldamento degll amblent; per le slufe eleliriche si dovrd richledere

Pautorizzazione,

E' falto diviete dl deposiare o ulilizzare gas Inflammabill ¢on denslid
ralaliva magglore di 0.8 (GPL, butano, propanc} In locali Interroli o In
ambientl direttamente comunlcanil eon detll focatl

Le chiavi dl quadri elettrict di conirollo @ manovra, dl centrale termica o
al vano sale maochine deil'ascsnsore devono essere custodits, in iuogo
sleuro 8 faclimenfe accsssibiie alle squadre di soccorss, In caso di
Incldent! ed assegnale come custodia al respensabile SPP del plane,

£’ fatlo divielo di eseguire lavorl di manuishziona con l'uso di flamme
libere senza concordara preventlvamente le modalltd delle cllivita con I'SPP.
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NORME PER EMERGENZA INCENDIO

SE S} SCOPRE UN PRINCIPIO O UN FOCOLAIC 01 INCENDIO SI DEVE:
HON GRIDARE AL FUOCO

DARE L'ALLARME ALLE PERSONE PIU' VICINE

AZIONARE GLI APPOSITI PULSANTI DI ALLARME SE PRESENTI

SE SE UTHLIZZANO GLE ESTINTORL

AVENDONE LA POSSIBILITA' SCEGLIERE QUELLI PIU' CAPIENT! E£D
IDONE ALLA CLASSE DI FUQCO E PER RIDURRE POSSIBILI DANNI
DERIVANTI DA UN LORO UTILIZZOQ IMPROPRIO

TOGLIERE LA SICURA,

AGIRE SULLA MANIGLIA DI ATTIVAZIONE INDIRIZZANDO YRAMITE

LA LANCIA I QGETTO DI ESTINGUENTE VERSO LA BASE DELLE FIAMME,
EVITARE DI RESPIRARE | GAS EMESS! DALLE FIAMME INVESTITE
DALL'ESTINGUENTE

FARE APRIRE EVENTUALI FINESTRE PER AERARE | LOGAL

IN CASO DI ABBANDONO DEI LOCALE

METTERE IN ATTO IL PIANO DI EVACUAZIONE PRESTABILITO
SCEGLIERE LE VIE D! ESODO INDICATE DALLA SEGHALETICA
RICHIUDERE SEMPRE LE PORTE ALLE SPALLE, SIA TAGBLIAFUOCO CHE
SEMPLICI SERRAMENT]

AIUTARE CHI RISULTA IMPEDITC NELL'ESODO

RICORDARS! CHE IL GETTO Di ESTINTORI A CO PUD' PROVOGARE
USTIONI DA CONGELAMENTO

PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI PERSONA CON PERDITA DI COSCIENZA S| DEVE;
SDRAIARE LA PERSONA SULLA SCHIENA CERCANDD CHE EA TESTA
Sla OHU. BASSA DEL CORPO: TENERE LEGGERMENTE SOLLEVATE

LE GAMBE

ALLSRTASE Gii ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO O SE ASSENTE 1L SSHM
CON 11

NON LASCIARE DA SOLA LA PERSONA, CONTROLLARE CHE VI

SIANO FUNZIONI VITALI

SLACCIARE GLl JHDUMENT! STRETT! (CRAVATTE, REGGISEMI, CINTURE -
DEI GALZON:, GONNE), APPLICARE IMPACGHI FREODI SULLA FROMNIE
Efy ALLE TEMPIE

SE LA PERSONA St TROVA 1N AMBIENTE CHIUSO APRIRE LE FINESTRE
E FAR CIRCOLARE ARIA,

POSSIBILMENTE AGITARE UN GIORNALE SUL VISO.

UNA VOLTA CHE LA PERSONA HA RIPRESO CONOSCENZA E

CONSIGLIABILE CHE RIMANGA SDRAITA. NON SOMMINISTRARE ALCOLICL

ATTENZIONE CHE NON S| TRATTE DI UN DIABETICO. QUAHDO UNA
PERSONA SVIENE, ED ANCOR PIU' QUANDO LA S| RITROVA GIA'
SYENUTA, PUQ' ESSERE IPOGLICEMICA (GENERALMENTE QUESTA
PERSONA DISPONE DI UN TESSERINO CHE INFORMA D! TALE
CONDIZIONE), UNA CRIS| IPOGLICEMICA PUO' ESSERE FACILMENTE
SUPERATA SOMMINISTRANRO DELLO ZUGCHERO.

NUMERI TELEFONICI EMERGENZE

VIGILI DEL FUOCO VV.F. TEL. 115
PRONTO SOCCORSO TEL. 118
CARABINIERI TEL. 112

POLIZIA TEL. 113

TAU HUMERL SOMO ACCESSIBILI DIRETTAMENIE PA TELEFONI CELLVLARI E POSTI TELEFOHKCH
PUBBLICT ANCHE ST PRIV DY SCHEDA TELEFONICA.
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NORME D’ESERCIZIO

1 Con lo scopo di coordinore 8 rozzionailzzare le sHuazion! di smergenza
8 slalo predisposto 1l plano di emergenza.
Tulto Il personale & chlamato ad agire nelle situazion! di emergenza
aflenendosi per quanto possiblle a detto piano o alle Indlcoziont
contenute [n gqueste cortelle, Almeno due voile all’anno sl dovranne
tenere delle esercilazion! con le prove dl evacuazions, secondo guanto
previstc da! plano.

2 Le vie d'esodo devono essare tenute costantemenie sgombre da qualslas!
materiale.

3 E' failo diviefo dl compromeitere I'agevole aperiura e funzlonalifd dei
serramentt posti lungo le vie d'esodo e delle usclle di sleurezza.
St richleds di verificarns I'efflcienza all'lnizle dell'atiivita,

4 Le aitrezzalure & gli Implantl d! slourezza devono essere controllati
perlodicamanta, seconde registri di controlio prestabilith, In modo da
asslcurarne |o costante efflcenza.

5 Negll spuzl frequentail dal pubblice olire che nel locall ove vengono
depositate o ulllizzale sostanze Inflommablil o faclimenie combustiblll,
nelle quontitd consentile, 3 falto dlviele d! fumare o fare usp di flamme
bera,

5 | travasl dI Hquidl inflammablil non possonc essere effeituall ss non In
tocali apposlti & con reciplenti s/o apparecchiature di tlpo autorizzalo,

7 Nsl locall, non appositamente all’'uopo destinail ¢ segnalall, non possenc
assere deposilatl a/o ulilizzall recipientl conlenentl gos compressi e/o
liquafatt, | liquidl Inflammabilt o faciimente combustibili s/ le sostanze
che possono comungus emeitere vapori o gos inflammablll, possono essere
tenull tn quantitd strettamenie necessarie per eslgenze igenlco—sanilarle.

8 Nel caso di una prolungota assenza (superlors a 30 min.) dal fuogo df
lavoro, devono essere spentl gl strumentl di microinformatlca personals o
simill dotazion! {PC, slampontl, video, efe.).

Alla fine dsl propric oraric df servolzio ol s1 dovrd acoeriore che fulle le
macchlne sfeftronlehe sltano spente.
s! dovranno chiuders ls flnesira ¢ le porle.

9 Negll archivi e deposiil, 1 maleriall devono essere postt in modo do
consenilre uno faclle Ispezionablllta, lasciando corrldol e possagg! dl
larghezze non Infsrlora a 0.80 m.

10 Eveniuall scoffelature dovranno risultare o distanzo non in fertors a
0.60 m. dalt'intradosso del sololo di copertura e gl armad! dovranno
assere richius! dopo le consuliezioni

11 E' foito divlsto di utilizzare stufe a combustiblle liquido o gassoso, per
i riscaldamentoe dsgli amblentl; per le stufe eleliriche sl dovrd richiedsre
Yautortzzozione,

12 E' follo divielo dl depositare o ulillzzare gas Inflammablii con densitd
relativa magglore di 0.8 {GPL, butane, propuno) in looall interral ¢ In
amblenil direttamenta comunleani! con dettl locall.

13 Le chiavl di quadr} eleilrici di controllo e manovro, di cenirale termico o
al vano sola macchine dell'ascensore deveono ssserse cuslodile, In luogoe
sleuro e facllmente accesslbile alle squadre di seccorso, In caso di
incidentl ed ossegnate come custodic al responsablle SPP del plano.

14 E' fallo divielo di esegulre laverl di manutenzions con l'uso di flemme
fibere senza concordars prevenfivamente le modalitd delle atlviid con I'SPP.




